
Innovative Faserstoffpellets für
die Modifizierung von Asphaltmischgut

plus AD 10
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Fasern aus
der Natur



plus AD 10 Die einfache und
praktische Lösung:

plus AD 10

VIATOP

ARBOCEL ZZ

®

®

plus AD 10 ist eine pelletierte Mischung aus:

8/183 M.-% Cellulose Faser –

10 M.-% Standardbitumen 50/70

7 M.-% Fettsäureamid-Amin

Empfohlene Dosierung:

0,35 M.-%

Innovative Faserstoffpellets für die
Modifizierung von Asphaltmischgut
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•

Keine Ausmagerungen

Reduzierte vorzeitige Alterung

Verbesserte Affinitätseigenschaften

•

•

•

• Haftverbesserer in gebundener Form, kein

Gefahrstoff an der Asphaltmischanlage

Verlängerte Nutzungsdauer der Asphalt-

konstruktion

VIATOP® plus AD 10:

plus AD 10
Referenz

12.3

37.5

Abnahme des Elastizitätsmodul nach Wasserlagerung
AC Binderschicht 16 (B 50/70)
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Temperatur = 25°C
Lastanstiegszeit = 66 ms
Horiz. Verformung = 5 µm

vor Wasserbeanspruchung

nach Wasserbeanspruchung

plus AD 10

Dynamischer Elastizitätsmodul

vor und nach der Wasserlagerung
AC Binderschicht 16 (B 50/70)
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73494 Rosenberg (Germany)

Tel.:  + 49 (0) 7967 / 152 297

Fax:  + 49 (0) 7967 / 152 500 151

www.jrs.de, www.sma-viatop.com

viatop@jrs.de

J. RETTENMAIER & SÖHNE
GMBH + CO KG

Fasern aus
der Natur

Mangelnde Haftung -
ein weitverbreitetes Problem


